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400V
KRS 50Hz
TSURUMI PUMP Keverdlapatos szivattyu- professzionalis

haszndlatra

lpari hasznalatra szant iszapszivattyu. A
tipikus iszapszivattyui 4 pélusti motoro
szerelve a hosszabb élettartam és nagyob
megbizhatdsag érdekében.
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Keverdlapatos szivattyuk K RS 2 400V
50Hz

Kényszerkeverés

A motor tengelyének végére szerelt keverdlapat
kényszerkeveréssel mozgasban tartja a folyadékot az iszap
kénnyt és hatékony tovébbitasa érdekében.

Kemény

A 4-pdlust motor hasznalata egyszert strukturat biztosit, ami demonstrélja a kiemelkedd tartéssagot és
hasznélhatésagot. Az ontétt acélbdl késziils szivattydhaz a standard aluminiumhazas szivattydknal hosszabb

élettartamot biztosit.

Hatékony motorhiités

| I' Felsé kifolydcss oldaldrami csatornaval - szik terekben is hasznalhaté
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Specifikacié:

KRS2-100 @ 2 100 60

_

3,0 17,1 2350 1450 30 15 20

1450 1/perc
80, 100, 150 m
Iszap, habarcs, homokot tartalmazé folyadék és/vagy bentonit 5 ™~
0-40°C N

|
Nyitott tipusu &rvénykamrds jarokerék s = i
N
Dupla mechanikus témités 10 N \\\
N

Zart golySscsapagy \ \

N
Krémacél éntvény \\ \\ N

1 2
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0
1000 2000 3000 I/perc

Krémacél 6ntvény 0 50 100 150 200 md6ra
Szilikon-karbid olajfiirdsben

Indukciés motor, 4 pélust
Héfokkapcsold

E szigetelési osztaly, B szigetelési osztaly
Turbinaolaj (ISO VG32)

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-150
Rozsdamentes acél EN-X30Cr13

Gumi, HO7RN-F

il

Menetes kifolyées csatlakozas

Méretek mm-ben:

KRS2-100 415 305 835 678 374 754 250 .

W1: Minimalis vizszintmagassag

B1

Abraziv, vagy korroziv kérnyezetben hasznélva bizonyos alkatrészek a normélisnal gyorsabban kophatnak el. llyen esetekben kérjiik ellenérizze a Tsurumi felhasznalasi tapasztalatait a kovetkezi
cimen: www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Tsurumi Pump

Kozremiikodik a munkavallalékozpontu és
kornyezettudatos termelés vilagméretti
elterjesztésében.

Alegmodernebb technoldgidk és integralt gyartasrendszerek
hasznalatanak koészonhetéen a japan Kiotéban talalhaté gyar
évi 1 millié szivattyu elSéllitasara képes. A kutatas-fejlesztés
széles eszkoztdra lehet&séget nyujt az extra mérett szivattyuk
tesztelésére és olyan fejlesztésekre is, melyek kitagitjak a
szivattyuk hasznalhatésaganak hatarait. A Tsurumi nagy
hangstlyt fektet a munkavallalék munkahelyi kérnyezetének
optimalizalasara légkondicionalassal, minimalizalt por- és
kipufogégaz emisszidval, és a kornyezet terhelésének
minimalizalasara a leheté legszélesebb ujrafelhasznaldssal.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer StraBe 14
D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt kozolt adatoktdl, jellemzéktél valo eltérésekre kiilon elézetes
értesités nélkiil. Szivattyuink kizarélag professzionalis felhasznalasra késziilnek. Azokban az esetekben, amikor a termék
gyartdi szavatossagéért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jotallasi idStartam alatt (Iasd alébb) a felhasznalé a Tsurumi
(Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamacidjaval, akdrcsak az olyan esetekben, amikor az eladé azt elutasitotta, vagy
jogutdd nélkil megsziint. A nem megfelel6 kezelésbél/hasznalatbdl adédé meghibasodasok ki vannak zérva a jétallas
hatélya aldl. llyen esetekben tovabbi j6téllasi igény nem érvényesithetd, kivéve ha ennek ellenkezéje minden kétséget
kizaréan bebizonyosodik. Annak eldéntése, hogy a reklamacié kezelése a berendezés javitasaval, vagy cseréjével
torténjék, a Tsurumi Europe GmbH kizardlagos joga. A jétallasi igények benyujtasanak idébeni hatélya az eladé altal a
végfelhasznalénak biztositott jétallas idStartama.
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