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400V
KT 50Hz
TSURUMI pUMP Maximalisan tartd, konnyti és hordozhaté-

professzionalis hasznalatra

A Tsurumi tudasa és gyakorlata 6sszeg

Uj KTV szériaban, ami kombindlja a legfej
anyagok hasznalatat a maximalis tartossagga
konnyti tomeggel és hordozhatésaggal. A
szivattyd ugyanugy hasznalhato viztelenité
szivattyuként épitési munkatertileteken, mint
berendezésekbe épitve.




Aluminium szivattyuk KTV 400V
50Hz

Felsé Kifolyasu

A szivattyuzott viz hiiti a motort, majd kifolyik, mint az illusztracion lathatd.
A motor hiitése akkor is megfelels, ha csak kis mennyiségi viz keriil a
szivattytba. A felsé kifolydcséves megoldds miatt a szivattyu sziikés
helyeken is hasznalhaté

Konnyti

Tomegesokkentési céllal a szivattydalkatrészek egy része froccsontstt aluminiumra és specialisan
kezelt szintetikus gumira lett cserélve. Ezzel a Tsurumi megfelel6 hagyomanyos modelljeihez
képest hozzavetslegesen 10 kg stlycsokkenést értek el. Ez és az ergondmikusan kialakitott
fogantyt megkonnyiti a szivattytk athelyezését a munkaterileteken.

Kemény

A specidlisan kezelt szintetikus gumibdl késziilt alkatrészek - beleértve a hazat, a koptatélemezt és a vezetSperselyt - védik a fréccsontédtt
aluminiumbdl késziilt motorhazat. Ez rendkiviil megnévekedett kopasallésagot és egyéb olyan elénycket eredményezett, mint:

« Csokkentett altalanos karbantartasigény.

« A szivattyd immunissa vdlik a kalciumkarbonatra és a vizkélerakédasokra.

Alacsony karbantartasigény

A szivattyu alsé része kdnnyen leszerelhetd egy dugdkulecsal az egyszer( karbantartasi miveletekhez,
melyekhez a jarékereket sem kell eltavolitani.
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Komponensek:

Korszertsitett 04/2015 | Oldal 02

@

64
60
36

29
31

58
127
KTV3-55




Specifikacié:

KTV2-15 O 2 50 15 33 20,0 420 20,0 8,5 25 20

KTV2-37H @ 4 50 3,7 74 33,8 500 36,0 8,5 25 20

KTV3-55 O ¢ 80 55

_

1,0 35,0 980 47,0 8,5 25 20

50, 80

Forrasviz, eséviz, talajviz, homokos viz

0-40°C

Orvénykamrés jarokerék

Dupla mechanikus témités

Zart golydscsapagy

Uretan gumi, Lagyvas ontvény EN-GJS-700-2
Szintetikus gumi

Szilikon-karbid olajfiirdében

Indukciés motor, 2 pélusu

Héfokkapesold

E szigetelési osztaly

Turbinaolaj (ISO VG32)

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas
Aluminium préséntvény

Rozsdamentes acél EN-X30Cr13, Rozsdamentes acél EN-X6Cr13

il

Gumi, HO7RN-F

Menetes kifolyécsé csatlakozas

KTV2-37
KTV2-37H
KTV3-55

Méretek mm-ben:

KTV2-15 240 187 392 310 240 396 80

KTV2-37H 285 211 510 387 285 510 90

KTV3-55 300 229 545 422 300 545 90 W1: Minimalis vizszintmagassag
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Abraziv, vagy korroziv kérnyezetben hasznélva bizonyos alkatrészek a normélisnal gyorsabban kophatnak el. llyen esetekben kérjiik ellenérizze a Tsurumi felhasznalasi tapasztalatait a kovetkezi

cimen: www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Tsurumi Pump

Kozremiikodik a munkavallalékozpontu és
kornyezettudatos termelés vilagméretti
elterjesztésében.

Alegmodernebb technoldgidk és integralt gyartasrendszerek
hasznalatanak koészonhetéen a japan Kiotéban talalhaté gyar
évi 1 millié szivattyu elSéllitasara képes. A kutatas-fejlesztés
széles eszkoztdra lehet&séget nyujt az extra mérett szivattyuk
tesztelésére és olyan fejlesztésekre is, melyek kitagitjak a
szivattyuk hasznalhatésaganak hatarait. A Tsurumi nagy
hangstlyt fektet a munkavallalék munkahelyi kérnyezetének
optimalizalasara légkondicionalassal, minimalizalt por- és
kipufogégaz emisszidval, és a kornyezet terhelésének
minimalizalasara a leheté legszélesebb ujrafelhasznaldssal.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer StraBe 14
D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt kozolt adatoktdl, jellemzéktél valo eltérésekre kiilon elézetes
értesités nélkiil. Szivattyuink kizarélag professzionalis felhasznalasra késziilnek. Azokban az esetekben, amikor a termék
gyartdi szavatossagéért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jotallasi idStartam alatt (Iasd alébb) a felhasznalé a Tsurumi
(Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamacidjaval, akdrcsak az olyan esetekben, amikor az eladé azt elutasitotta, vagy
jogutdd nélkil megsziint. A nem megfelel6 kezelésbél/hasznalatbdl adédé meghibasodasok ki vannak zérva a jétallas
hatélya aldl. llyen esetekben tovabbi j6téllasi igény nem érvényesithetd, kivéve ha ennek ellenkezéje minden kétséget
kizaréan bebizonyosodik. Annak eldéntése, hogy a reklamacié kezelése a berendezés javitasaval, vagy cseréjével
torténjék, a Tsurumi Europe GmbH kizardlagos joga. A jétallasi igények benyujtasanak idébeni hatélya az eladé altal a
végfelhasznalénak biztositott jétallas idStartama.
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