
UT 230V400V50Hz
Szennyvízszivattyú örvénykamrás járókerékkel

Az UT szivattyúk jellemzői az örvénykamrás 
kialakítás és széles szivattyúház belső, 
megelőzendő a szennyeződések által okozott 
eltömődést.



Örvénykamrás járókerék UT230V
400V
50Hz

Örvénykamrás járókerék

Ez a járókerék típus a vízben levő nagyméretű, vagy rostos anyagok általi 
eltömődés, illetve kopás megakadályozására szolgál. A víz egy részét nagy 
sebességre gyorsítja, és ezt a sebességet kihasználva egyenletesen 
mozgatja a vizet a befolyócsőtől a kifolyócsőig. T

Opcionális tartozékok

• TOK4-A rögzítősín klt. kis szivattyúkhoz:
  - Vezetősín állvány / Vezetőhorog
   - "Kacsaláb" könyök
   - Emelőlánc
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Specifikáció:
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40UT2.25 TetszÅ‘leges 40 0,25 3 6,5 2302850 direkt 13,5 - 351••40UT2.25S TetszÅ‘leges 40 0,25 1 6,5 2302850 direkt 14,0 - 35

50UT2.4 TetszÅ‘leges 50 0,4 3 9,0 2702850 direkt 13,5 - 352••50UT2.4S TetszÅ‘leges 50 0,4 1 9,0 2702850 direkt 14,0 - 35

50UT2.75 TetszÅ‘leges 50 0,75 3 12,5 4402850 direkt 16,0 - 353••50UT2.75S TetszÅ‘leges 50 0,75 1 12,5 4402850 direkt 17,0 - 35

40mm, 50mmKifolyócső ø, mm

Kommunális szennyvíz, szilárd anyagokat tartalmazó vízFolyadéktípus

0-40°CHőmérséklet

Szivattyúzott
folyadék

Örvénykamrás járókerékJárókerék

Dupla mechanikus tömítésTengely tömítés

Zárt golyóscsapágyCsapágyak

Komponensek

MűanyagJárókerék

Szürke acél öntvény EN-GJL-200Ház

Szilikon-karbid olajfürdőbenTengely tömítés

Anyag

Szivattyú

Indukciós motor, 2 pólusúTípus, Pólusok

HőfokkapcsolóMotorvédelem (beépített)

E szigetelési osztálySzigetelés

Egyfázisú 230V / 50Hz, 3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indításFázis / Feszültség

Turbinaolaj (ISO VG32)Kenés

Szürke acél öntvény EN-GJL-150Ház

Rozsdamentes acél EN-X6Cr13Tengely

Gumi, 10m H07RN-FKábel

Anyag

Motor

Belső menet, JIS10K karimaKifolyócső csatlakozás

Vezetősín készlet "TOK" kis szivattyúkhozOpcionális szerelékek

Méretek mm-ben:

Modell A A4 B D FL1 FL2 H W1 W2

40UT2.25 239 205 101 161 - - 350 110 300
40UT2.25S 239 205 101 161 - - 350 110 300
50UT2.4 242 205 101 161 - - 350 110 300
50UT2.4S 242 205 101 161 - - 350 110 300
50UT2.75 242 205 101 161 - - 406 110 350
50UT2.75S 242 205 101 161 - - 406 110 350

W1: Minimális vízszintmagasság

Kérjük figyeljen arra, hogy a kifolyócső könyök, a "kacsaláb" könyök és az állvány készlet külön rendelendő tartozékok.
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Méretek, csatlakozástípusok mm-ben

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt közölt adatoktól, 
jellemzőktől való eltérésekre külön előzetes értesítés nélkül. Szivattyúink 
kizárólag professzionális felhasználásra készülnek. Azokban az esetekben, 
amikor a termék gyártói szavatosságáért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a 
jótállási időtartam alatt (lásd alább) a felhasználó a Tsurumi (Europe) GmbH-hoz 
fordulhat reklamációjával, akárcsak az olyan esetekben, amikor az eladó azt 
elutasította, vagy jogutód nélkül megszűnt. A nem megfelelő 
kezelésből/használatból adódó meghibásodások ki vannak zárva a jótállás 
hatálya alól. Ilyen esetekben további jótállási igény nem érvényesíthető, kivéve 
ha ennek ellenkezője minden kétséget kizáróan bebizonyosodik. Annak 
eldöntése, hogy a reklamáció kezelése a berendezés javításával, vagy cseréjével 
történjék, a Tsurumi Europe GmbH kizárólagos joga. A jótállási igények 
benyújtásának időbeni hatálya az eladó által a végfelhasználónak biztosított 
jótállás időtartama.
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