ZX "VORTEX"

Elektromos meriilészivattyuk

ws erésen szennyezett vizhez

TELJESITMENYTARTOMANY

o Szillitasi teljesitmény 400 l/perc-ig (24 m*/6ra)
® Emelési magassag 11 m-ig

HASZNALATI KORLATOK

® Meriilési mélység 5 m-ig a viz szintje ala

Folyadékhémérséklet +40 °C-ig

Lebegb szilard szennyezédés ateresztése @ 40 mm

Uritési szint 50 mm a fenéktdl szamitva

Folyamatos lizemmaod esetén minimalis mertilési mélység 240 mm

KIVITELEZES ES BIZTONSAGI SZABALYOK

® 5 méter hosszlisagu tapvezetékkel szerelve

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1

CEIl 61-150 CEl2-3
TANUSITVANYOK
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UZEMBEHELYEZES ES HASZNALAT

A ZX szivattyik a haztartasban t6rténé vizmentesitésére késziiltek,
alkalmasak legfeljebb @ 40 mm &tmérsjli lebegé szilard részeket
tartalmazé erésen szennyezet viz Uritésére. Egyszeri telepitésiik és
lizembiztosaguk alkalmassa teszi ket a régzitett telepitésre és au-
tomatikus izemmodra.

SZABADALMAK-VEDJEGYEK-MODELEK
® Kozosségi bejegyzési szam 342159-0015

MEGRENDELHETO VALTOZATOK
® Specialis tengelytémités.
® 10 m tapvezetékkel ellatott elektromos szivattyuk.
m MEGJEGYZES: a 10 méteres tapvezeték hasznalata kotelezé
kiiltéri miikodés esetén, a EN 60335-2-41 szabvény szerint
® Egyfazisu elektromos szivattyuk tszékapcsold nélkdl
® Eltérd fesziiltség vagy 60Hz

GARANCIA

2 év az altalanos értékesitési feltételek mellet




S DEDROUO

... the spring of life

GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK

50Hz n=2900 1/min
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Szallitott mennyiség Q »
TIPUS TELJESITMENY] m¥éra 1.5 3.0 4.5 6.0 9.0 12.0 150 | 180 | 210 | 24.0
Egyfazisu kw | HP I/min 0 25 50 75 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
ZXm 1B/40 0.50 | 0.70 H 8.5 8.3 8 7.5 6.5 5.2 4 2.5 1
ZXm 1A/40 0.60 | 0.85 m 1 10.5 10 9.5 9.2 8.2 7 5.7 4.3 2.8 1.5

Q =5Szallitott mennyiség H =Teljes manometrikus emelémagassag

A jelleggdrbék toleranciaja az EN 150 9906 App.A. szerint




ZX "VORTEX"

POZ. KOMPONENS FELEPITESI JELLEMZOK
1 SZIVATTYUHAZ Ontvéy, menetes csatlakozoval ellatva 1SO 228/1
2 TALPAK Rozsdamentes acél AlSI 304
3 JAROKEREK VORTEX tipust, tecnopolimer
4 MOTORBURKOLAT Rozsdamentes acél AlSI 304
5 MOTORTARTO Acél
6 MOTORTENGELY Rozsdamentes acél EN 10088-3-1.4104

7 DUPLA TENGELY TOMITES

Témités Tengely Anyagok
Tipus Atméré Alls gytiri Forgé gylirii Elasztomer
AR-12R @12 mm Keramia Grafit NBR

8 CSAPAGYFESZITOGYURU @12x@22xH6mm

9 CSAPAGYAK 6201ZZ/6201ZZ

10 KONDENZATOR

Elktromos szivattyi Kapacitds

Egyfazist (230Vvagy240V)  (110V)
ZXm 1B/40 12.5 pF 450 VL 30 pF 250 VL
ZXm 1A/40 16 pF 450 VL 30 pF 250 VL

11 ELEKTROMOS MOTOR

- Egyfazisi 230V - 50 Hz

a tekercselésbe beépitett termikus védelemmel.
- Szigetelés: F osztaly.
- Védelem:IP 68.

A %

12 TAPVEZETEK

5 méteres "HO7 RN-F" tipusu Schuko villasdugéval : (\ C=

13 KOULSO USZOKAPCSOLO
(csak az egyfazisu valltozatok esetén)
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14 TOMLOCSATLAKOZO
@50 mm
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= PEVROUO

... the spring of life

MERETEK ES SULYOK

Tipikus telepités

p (minimum)

TIPUS CSATLAKOZO atmené MERETEK mm kg
lebeg® szilard
Egyfazisa DN szennyezédés a b c h h1 d e P ) 1~
ZXm 1B/40 11.5
17" @40 mm 75 87 130 378 82 50 Szabélyozhatd | 450 450

ZXm 1A/40 1.7
ABSZORBCIO

TIPUS FESZULTSEG (egyfazisa)

Egyfazisa 230V 240V 10V

ZXm 1B/40 3.3A 3.3A 7.0 A

ZXm 1A/40 4.5A 4.5A 9.0 A
RAKLAPOZAS

TIPUS GYUJTOFUVAROZASHOZ || KONTENERSZALLITASHOZ

) szivattyuk H ke szivattyuk H k

Egyfazisa darbszama | (mm) 9 || darbszima | (mm) 9

ZXm 1B/40 60 1460 709 B0 1900 240

ZXm 1A/40 60 1460 721 B0 1900 956
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