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Kivitel 
Merülő, csőbúvár szivattyúk 4”-os kutakhoz. 
Külső köpeny: koracél (AISI 304). 
Fokozatok anyaga:  
4SD:   polikarbonát 
4SDF: noryl 
 
 
Csatlakozások: menetes ISO 228 
Nyomóoldali kialakítás beépített visszacsapó szeleppel. 
 
 
 

Alkalmazás 
Vízellátó hálózatokban. 
Ivóvíz ellátás. 
Ipari és polgári alkalmazásokban. 
Tüzivíz ellátó rendszerekben. 
Öntözőrendszerekben. 
Mezőgazdaságban. 
Uszodai alkalmazásokban. 
 
 
 

Üzemi körülmények 
Szállított közeg megengedett maximális  
hőmérséklete: +35 °C. 
Homok tűrés: 300 g/m 3 

Folyamatos üzem. 
 
 
 

Motor adatok 
2 pólusú indukciós motor. 
50Hz, n=2900 ford/min. 
Méretek és csatlakozás: NEMA szabvány szerint. 
Újratekercselhető. 
4SD, 4SDF: 3 fázis, 230V, 400V.  
4SDM, 4SDFM: 1fázis 230V 2,2 kW-ig. 
Szigetelési osztály: F.     
Védelem: IP 68. 
Hűtés: minimálisan 0,08 m/s vízáramlási sebesség. 
Feszültség tűrés: +6% / -10% 
Max. indítási gyakoriság : 20db/óra 
 

Kábel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speciális kialakítási lehet őségek - külön kérésre  
60 Hz frekvencia, más feszültség tartomány. 
Magasabb vagy alacsonyabb közeg vagy külső 
hőmérséklet. 
Franklin  motorral szerelve.     
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Típusválaszték n=2900 ford/min ………………  ……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  P1 Max. teljesítmény felvétel      P2 Motor névleges teljesítmény leadás                                                                          Tűrés ISO 9906, annex A szerint                     
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